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Vozidlo
Demontujte kolo z vozidla kvalitním nářadím.

Na vyvažovacím stroji
Správné vystředění je polovina vyvážení.

Zpátky na vozidle
Utáhněte kolo správným utahovacím momentem kvalitním nářadím.

Středící adaptéry
Vyberte vhodné adaptéry pro optimální vystředění na vyvažovacím stroji. 

Na náboji
Vyčistěte dosedací plochy náboje kola vozidla pro zabránění reklamacím.

Upínací přípravek 
QuickPlate nebo Flange Plate upnou kolo stejně jak na vozidle.

1

4

6

2

3

5

Vyvažování bez reklamací!



 
 

 
AD TECHNIK s.r.o., Moskevská 63, 101 00 Praha - Vršovice • tel.: 272 072 331 • e-mail: info@adtechnik.cz 

www.adtechnik.cz• www.kontrolageometrie.cz 

  

Laserové měření házivosti těžkých a velkých kol 
HAWEKA RPV1300 

 

 
 

 
AD TECHNIK s.r.o., Moskevská 63, 101 00 Praha - Vršovice • tel.: 272 072 331 • e-mail: info@adtechnik.cz 

www.adtechnik.cz• www.kontrolageometrie.cz 

  

Laserové měření házivosti těžkých a velkých kol 
HAWEKA RPV1300 

 

AD TECHNIK s.r.o., Moskevská 63, 101 00 Praha - Vršovice • tel.: 272 072 331 • e-mail: info@adtechnik.cz
www.adtechnik.cz • www.kontrolageometrie.cz

Způsoby vystředění kola na vyvažovacím stroji

QuickPlate + DuoExpert

Konusy

SUV a dodávky 

Disky bez středového otvoru


